
 
 
 

MEJORA INTEGRAL DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL ARRASTRE DE FONDO EN 

CALADEROS DE ATLÁNTICO NORTE Y SUR 

 

 

1. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS ANACEF (OPP–43) 

La Organización de Productores Pesqueros ANACEF (OPP–43) se constituyó en 1993 

con sede en el puerto de Las Palmas con el objeto de integrar a los distintos armadores 

de ámbito nacional orientados a faenar en caladeros del África Occidental para 

defender los intereses y mejorar las condiciones de venta de la producción, 

principalmente enfocada en ese primer momento hacia la captura de cefalópodos. 

 

En este sentido la OPP-43 a través de su plan de producción y comercialización define 

los ejes estratégicos que desarrollará a través de diferentes medidas de actuación 

cuyos principales objetivos son mejorar la producción y comercialización. 

 

2. OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

En el Plan de Producción y Comercialización de 2026-2027 se contempla como una de 

las medidas a ejecutar la implantación a bordo de trece buques arrastreros de OP 

ANACEF de una serie de medidas que permitan mejorar los impactos ambientales del 

arrastre de fondo. Estas medidas se centrarán en tres áreas: la mejora de la selectividad 

del arte de arrastre, la mejora del impacto sobre ecosistemas de fondo y la mejora de le 

eficiencia energética del buque conseguida con estos nuevos sistemas. 

 

De esta forma se contempla la instalación de los siguientes equipos: arte de pesca, 

puertas y sistema de monitorización. 

 

3. DESARROLLO 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la presente actuación tiene por 

finalidad dotar a trece buques arrastreros integrados en OP ANACEF de equipamientos 

destinados a minimizar los impactos ambientales derivados de la pesca de arrastre de 

fondo y mejorar la sostenibilidad de su actividad. 



 
 

 

El objeto del presente expediente de contratación es el suministro e instalación de un 

conjunto de equipos destinados a mejorar el comportamiento hidrodinámico del arte de 

pesca, incrementar la eficiencia energética de las operaciones de arrastre y reducir los 

impactos ambientales asociados a esta modalidad pesquera. 

 

La actuación contempla la adquisición de una red de arrastre con tren completo, sin 

ramales y sin flotación, diseñada para optimizar el rendimiento del aparejo y mejorar su 

operatividad durante las maniobras de pesca. 

 

Asimismo, se incluye el suministro de puertas de arrastre Type 26 de Thyboron o 

equivalente, caracterizadas por su elevada capacidad de abertura horizontal y por una 

configuración que permite reducir significativamente la resistencia generada durante el 

arrastre. Gracias a su diseño hidrodinámico, estas puertas consiguen mantener una 

adecuada abertura de la red con menores dimensiones y peso que las puertas 

convencionales, disminuyendo el esfuerzo de remolque requerido por la embarcación. 

 

La incorporación de este tipo de puertas contribuye a reducir el consumo de 

combustible, al disminuir la resistencia total del aparejo, uno de los principales factores 

que condicionan la demanda energética de los buques de arrastre. Adicionalmente, la 

menor interacción física con el fondo marino favorece la reducción de los impactos 

sobre los hábitats bentónicos y contribuye a una explotación más sostenible de los 

recursos pesqueros. 

 

Igualmente, comprende la instalación de un sistema de monitorización que permita el 

seguimiento en tiempo real de las principales variables operativas durante la actividad 

pesquera. Este sistema deberá proporcionar información sobre la apertura de la red, la 

profundidad de trabajo, la posición de las puertas respecto al fondo y a la embarcación, 

así como otros parámetros relacionados con el comportamiento dinámico del aparejo. 

 

La solución incluirá una unidad de visualización y control instalada en el puente de 

mando, equipada con el software necesario para la supervisión y análisis de los datos 



 
 

recibidos, así como los equipos de comunicación, hidrófonos y sensores requeridos para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

La información obtenida permitirá optimizar las operaciones de largado, arrastre y 

recogida del arte, facilitando la adopción de medidas correctoras durante la maniobra 

de pesca. De este modo, el patrón podrá ajustar las condiciones de operación para 

mejorar la eficiencia energética, reducir consumos, minimizar el riesgo de incidencias y 

controlar el contacto de los elementos del aparejo con el fondo marino. 

 

La implantación conjunta de la nueva red, las puertas de arrastre de alta eficiencia y el 

sistema de monitorización constituye una actuación integral orientada a la 

modernización de los buques asociados, promoviendo una actividad pesquera más 

eficiente, competitiva y respetuosa con el medio marino. 

 

Los trabajos objeto del contrato se desarrollarán de forma programada durante los 

ejercicios 2026 y 2027, de acuerdo con las disponibilidades operativas de los buques 

implicados. 

 

A continuación, se detallan para cada anualidad los buques en los que se instalarán los 

equipos: 

 

Anualidad Buque 

2026 

Villa de Marín 

José Antonio Nores 

Patricia Nores 

Manuel Ángel Nores 

Fakir 

Festeiro 

Folias 

2027 Villa Nores 



 
 

Iván Nores 

Manuel Nores 

Funcho 

Farruco 

Freiremar Uno 

 

Las ofertas deberán contener la relación detallada y breve descripción de estos equipos, 

así como el gasto relativo a la instalación de los mismos. 

 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento a los puertos en los que se realizarán los 

trabajos de instalación de los equipos serán asumidos por la empresa adjudicataria. 

 

La adjudicataria deberá disponer de capacidad y habilitación profesional suficiente para 

la ejecución del contrato, debiendo estar dada de alta en aquellos epígrafes del 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que amparen las actividades de 

suministro, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos objeto de 

la presente licitación. 

 

La ejecución de estos trabajos dará comienzo tras la pertinente autorización del gasto 

por parte de la administración, y siempre antes de 31 de diciembre de cada una de las 

anualidades contempladas en el expediente de contratación. 

 

La entidad adjudicataria deberá una vez finalizados los trabajos elaborar un informe 

sobre instalación de los equipos, la realización de pruebas de comprobación de 

funcionamiento y valoración de resultados. Asimismo, deberá imprimir y colocar en los 

equipos instalados a bordo de los buques los carteles relativos a la financiación por 

MAPA y FEMPA (etiquetas en todos los equipos y un cartel tamaño A3 indicando el 

objeto de este expediente de contratación). 

 

 

 



 
 

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo de licitación asciende a 2.840.761,82 € (impuestos no 

incluidos), que se corresponde con un importe por buque de 218.520,13 €.  

 

El importe máximo objeto de licitación queda definido conforme a la siguiente 

distribución temporal: 

- Ejercicio 2026: contempla la instalación de los equipos previstos en 7 buques. 

- Ejercicio 2027: contempla la instalación de los equipos previstos en 6 buques. 

 

Anualidad Importe 

2026 1.529.640,98 € 

2027 1.311.120,84 € 

 

Las ofertas que se presenten deberán incluir el importe económico correspondiente a 

cada anualidad, así como el importe total de la actuación. Asimismo, deberá 

especificarse el desglose económico de los distintos elementos objeto de la oferta, 

indicando de forma separada el coste de la red de pesca con tren completo, las puertas 

de arrastre y el sistema de monitorización. 

 

5. FECHA LÍMITE Y ENVÍO OFERTA. 

Si este concurso es de su interés debe remitirnos su oferta antes de las 15:00 horas del 

28 de julio de 2026 a la siguiente dirección de email: info@anacef.com  

 

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en 

nuestra página web: www.anacef.com 

 

Reciba un cordial saludo. 

mailto:info@anacef.com

